Prestatieverklaring
DOP-MG 0/31,5 2021-1

4+ 1. Producttype: Menggranulaat 0/31,5
+ 2. Typenummer: Menggranulaat 0/31,5
Partijnummer: Vermeld op begeleidingsdocument/weegbon
+ 3.  Gebruik: Verhardingslaag van steenmengsel voor de grond-, weg-

en waterbouw

Container Service Maasdriel
2¢ Geerden 21
5334 LH Velddriel

4+ 4. Producent:

+ 5. Distributeur: Vermeld op begeleidingsdocument/weegbon
+ 6. Beoordelingssysteem: 4
4+ 7. Controlerende instantie conform geharmoniseerde
norm: Geen
4+ 8. Controlerende instantie conform geharmoniseerde
technische beoordeling: Geen
4+ 9. Essentiéle kenmerken Prestatie Geharmoniseerde norm
Korrelmaat All-in Ga 75 + GTA25
Tolerantie Zeef Eis Declaratie
31,5 mm 75-99% 80—-95%
16 mm 60 — 80%
Vorm van grof toeslagmateriaal
- vlakheidsindex (platte stukken) Floo
- korrelvormgetal Slngr
Percentage van gebroken materiaal en
volledig rond materiaal C90/3
Gehalte aan fijne bestanddelen f;
Kwaliteit van fijne bestanddelen Methyleen Blauw: 0,2 g/kg
- verbrijzelingsweerstand NEN-EN 13242 (2015)
(Los Angeles proef) LAgo
- slagweerstand SZnr
Weerstand tegen afslijting van grof Mpe NR
toeslagmateriaal
Korreldichtheid 2,19 tot 2,52 Mg/m3
Waterabsorptie 4,1tot 7,0%
Samenstelling Rcas; Reugso, Rbso., Ras., X1, FLio-
Samenstelling / gehalte
- in zuur oplosbaar sulfaat ASo s
- totaal sulfaat S1
- in water oplosbaar sulfaat SSo,2
Bindings- en verhardingsvertraging NaOH: Negatief
Vorst-/dooibestandheid Fnr
Emissie van gevaarlijke stoffen:
asbest <100 mg/ks ds gewogen
samenstelling Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit bodemkwaliteit
uitloging anionen Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit bodemkwaliteit
uitloging zware metalen Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit bodemkwaliteit

4+ 10. De prestaties van het in de punten 1. en 2. omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Container Service Maasdriel
B.V.

2
F.X. Verhoevenl, directeur f/ .

Velddriel, 26-03-2021 (handtekening)

De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de
opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften
van de verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen




	-   verbrijzelingsweerstand
	    (Los Angeles proef)

